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Qualitatsdatenblatt 2026
Ungebundenes Gemisch 0/45(63) — Nr. 22

Material Nr. 22
EN 13242:2002+A1 / SN EN 13285/ VSS 70119
Gesteinskornungen fiir Ungebundene Gemische

Anforderung
Korngruppe Bezeichnung 0/45 (d/D)
Gesteinsart Alpine Sand und Kalksteine
Herkunft Woéschnau
Korngréssenverteilung Kategorie Ga85 Ga85
Grostkorn Kategorie OCys OCss
Korngréssenverteilungsbereich  Kategorie Ge Ge
Korngréssenverteilung Angegebene Werte (S) | Sieb 90
Sieb 63 100
Sieb 45 89
Sieb A22.4 72 (£11M.-%)
Sieb B 11.2 56 (£11M.-%)
Sieb C 5.6 42 (£11M.-%)
Sieb E 2.0 28 (£ 9M.-%)
Sieb F 1.0 20 (* 5M.-%)
Sieb G 0.5 14 (£ 5M.-%)
Sieb 0.25 8
Sieb 0.063 25
Gehalt an Feinanteilen Kategorie bezogen auf Zielwert | fs
Qualitat der Feinanteile EN 13242:2002+A1 a,d
Anhang A
Oberer Grenzwert Feinanteil Kategorie UF12 UF12
Frostbesténdigkeit Nachweis CBR;/CBR;20.5 11711
Bestanden
f>5 M.-% CBRr/CBR:20.5 0.8/1.1
Nachweis der Frostbeténdigkeit bei 3.0 M.-% Feinanteil; glltig bis max. 6.0 M.-%; gemass EN 13285 Ziffer 13.5.1 Frostempfindlichkeit
Tragfahigkeit Angegebener Wert CBR; 240(5cm) 135/ 140 (%)
Trockenrohdichte Angegebener Wert Gesammtprobe pgs 2.152 (Mg/m?3)
Ausblutwassergehalt W;g Ge.Pr. VE1.2 MJ/m® | W, angeben 5.3 (M.-%)
Durchlassigkeitsbeiwert Angegebener Wert k 1.1E-05 (m/s)
Korngruppe (d/D) 4/18" 8/16" 16/327 32/45"
Plattigkeitskennzahl Kategorie Flas Flis Flis Flis Flis
Anteil gebrochener Kérner Angegebener Wert Keine Anforderung Csono Cnriso Chnris0 Chnriso
Wiederstand Zertrimmerung Los-Angeles Test LAs LAz LAyw" (* nur 11/16)
Wasserloslicher Sulfatgehalt bei Verdacht prifen SS Keine Indikation
Verunreinigung keine sichtbar

Wodschnau, den 16. Februar 2026

https://gebrhuber.sharepoint.com/sites/Gebr.Huber/Shared Documents/General/2.3 Baustoffe und Verwertung/2.3.2 WPK/WPK 2026/Unterlagen fur Website 2026/QDB_UG 0-45 Nr. 22
HBAG 2026.docx



