Huber Baustoffe AG
Industriestrasse 132
5012 Wdéschnau
info@huber-baustoffe.ch
huber-baustoffe.ch

LEISTUNGSERKLARUNG
Leistungserkldrung 2022-23
1. Kenncode des Produkts Mat-Nr. 1 | Mat-Nr. 44 | Mat-Nr. 12 | Mat-Nr. 13 | Mat-Nr. 14
Natirliche Gesteinkérnungen rund «Primar»
0/4 0/4 4/8 8/16 16/32
Rundsand Brechsand | Rundkies Rundkies Rundkies
2. Verwendungszweck des Produkts Gesteinskornungen fiir Betonproduktion
SN EN 12620 fiir die Herstellung von Beton zur Verwendung in Gebduden, Strassen
und anderen Igenieurbauwerken.
3. Hersteller gemass Artikel 10, Absatz 7, BauPV Huber Baustoffe AG, industriestrasse 132, 5012 Wéschnau
4. System zur Bewertung und Uberpriiffung der 2+
Leistungsbestandigkeit
5. Harmonisierte Norm EN 12620:2002 + A1:2008
Notifizierte Zertifizierungsstelle SUGB, NB 2115
6. Erklarte Leistungen
Kenncode des Produkts Mat-Nr. 1 Mat-Nr. 44 | Mat-Nr. 12 | Mat-Nr. 13 | Mat-Nr. 14
Merkmale Leistung
Kornzusammensetzung Ge85 Gr85 Ge85 Gc85/20 Gc85/20 Gc85/20
Gc85/20
Qualitat Feinanteile erfullt Erfullt NPD NPD NPD
Kornform F sngessn NPD NPD Flis Flis Flis
Kornrhdichte Mg/m? 2.64 2.64 2.61 2.63 2.65
Feinanteile fangoben / f15 | Fa Fia fis fis fis
Wassergeh. / Oberflachenfeuchte M-% 5-7 2-5 2.3 2.0 24
Wasseraufnahme WA,4 M-% 0.8 0.7 1.2 1.1 0.7
Chloridgehalt wasserléslich M-% < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
Sulfatgehalt SO3 saureldslich ASos ASos ASos ASos ASos ASos
Gesamtschwefelgehalt S M-% <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Typischer Siebdurchgang 0.063 1.7 7.3 0.7 0.2 0.2
0.125 8 12 1
0.25 24 19 1
1 66 47 1
2 82 72 2
4 99 98 11
8 100 100 96 9 1
16 100 97 15
32 100 98
45 100

NPD = No Performance Determined — Keine Leistung festgestellt

Die Leistungen der vorstehenden Produkte entsprechen den erklarten Leistungen. Fir die Erstellung der Leistungserklarung im
Einklang mit den einschlégigen Rechtsvorschriften ist allein die obengenannte Herstellerin verantwortlich.

Woéschnau, den 15. Marz 2023




LPMAG
Tannenweg 10
5712 Beinwil am See

062 771 55 55

Firma:
Probenmaterial:
Siebanalysen:

Gebr. Huber AG, 5012 W6éschnau
Nr.1 RS 0/4 mm
01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

LPM

:

DER SICHERE WERT

Entnahme d/D 0063 0125 025 05 1.0 14 20 28 40 56 80 11.2 16.0 224 315 450 63 90
16. 03.2022 Ro/4 14 3 13 37 59 68 81 92 99 100
08. 04.2022 R0/4 14 5 15 37 55 64 76 88 96 100
21.04.2022 R0/4 11 5 20 42 58 67 79 91 99 100
26.04.2022 Ro/4 05 3 16 41 58 66 76 87 99 100
27.04.2022 Ro/4 14 8 25 57 71 77 84 92 99 100
30. 05.2022 Ro/4 14 7 21 42 57 65 77 88 99 100
16. 06.2022 Ro/4 15 9 24 45 61 69 80 92 99 100
28.07.2022 Ro/4 20 9 27 57 73 78 8 93 99 100
16. 08.2022 R0/4 28 12 32 66 79 8 89 96 99 100
20. 09.2022 R0/4 23 11 32 65 78 8 88 95 99 100
25.10.2022 Ro/4 22 11 30 63 76 81 87 95 99 100
25.11.2022 Ro/4 26 13 31 55 69 75 84 93 99 100
12.12.2022 Ro/4 15 8 25 55 70 75 83 91 98 100

Mittelwerte (n = 13)

Mindestwerte

Maximatwerte

1.7 8 24 51 66 73 82 92 99 100
05 3 13 37 55 64 76 87 96 100
28 13 32 66 79 83 89 96 99 100
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Siebdffnungen mm Siebsffnungen mm
B Nr.1 RS 0/4 mm M Mindestwerte B Maximalwerte B Nr.1 RS 0/4 mm B Grenzwerte un B Grenzwert ob

Korngréssenverteilungen 09. Marz 2023

Nr.1 RS 0/4 mm



LPMAG

Tannenweg 10

5712 Beinwil am See

062 771 55 55

Firma:

Probenmaterial:

Siebanalysen:

Gebr. Huber AG, 5012 Wo6schnau
Nr.44 BS 0/4 mm
01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

LPM

)

DER SICHERE WERT

Entnahme d/D 0063 0125 025 05 10 14 20 28 40 56 80 11.2 16.0 224 315 450 63 90
16. 03.2022 Ro/4 74 13 21 34 55 67 83 94 100 100
21.04.2022 Ro/4 104 16 24 36 53 63 77 91 99 100
30. 05.2022 Bo/4 66 10 15 22 32 39 52 72 98 100
16. 06.2022 Ro/4 79 13 21 32 49 59 74 89 99 100
28.07.2022 Ro/4 556 9 16 27 43 53 69 84 97 100 100
16. 08.2022 R0/4 73 12 21 32 49 59 76 89 99 100
20. 09.2022 Ro/4 53 9 14 22 34 41 55 72 95 100
25.10.2022 Ro/4 64 10 16 28 46 58 76 90 99 100
25.11.2022 Ro/4 85 16 23 35 53 62 76 90 98 100
12.12.2022 Ro/4 75 13 19 31 52 66 82 92 98 100
Mittelwerte (n = 10) 73 12 19 30 47 57 72 8 98 100 100
Mindestwerte 53 9 14 22 32 39 52 72 95 100 100
Maximatwerte 104 16 24 36 55 67 83 94 100 100 100
Prifwerte Streubereich Normgrenzwerte
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Siebéffnungen mm

M Nr.44 BS 0/4 mm

B Mindestwerte

B Maximalwerte

Sieboffnungen mm

M Nr.44 BS 0/4 mm

H Grenzwerte un

H Grenzwert ob

Korngréssenverteilungen

09. Mérz 2023

Nr.44 BS 0/4 mm



LPMAG
Tannenweg 10
5712 Beinwil am See

062 771 55 55

Firma:

Probenmaterial:

Siebanalysen:

Gebr. Huber AG, 5012 Wéschnau
Nr.12 BK 4/8 mm
01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

LPM

:

DER SICHERE WERT

Entnahme d/D 0063 0125 025 05 1.0 14 20 28 40 56 80 112 16.0 224 315 450 63 90
16. 03.2022 R4/8 09 1 1 1 2 2 2 3 13 47 95 100
21.04.2022 R4/8 1.0 1 2 2 2 2 3 4 16 61 98 100
30. 05.2022 R4/8 0.4 0 1 1 1 1 1 2 7 41 96 100
16. 06.2022 R4/8 1.1 2 2 2 3 3 4 5 20 63 98 100
28.07.2022 R4/8 0.2 0 0 1 1 1 1 1 3 25 93 100
16. 08.2022 R4/8 1.0 1 2 2 2 2 3 4 15 50 95 100
20. 09.2022 R4/8 0.4 1 1 1 1 1 2 3 13 52 97 100
25.10.2022 R4/8 03 0 0 1 1 1 1 2 7 44 94 100
25.11.2022 R4/8 07 1 1 1 2 2 2 3 9 44 94 100
12.12.2022 R4/8 05 1 1 1 1 1 2 2 9 44 96 100
Mittelwerte (n = 10) 0.7 1 1 1 1 2 2 3 1 47 96 100
Mindestwerte 0.2 0 0 1 1 1 1 1 3 25 93 100
Maximatwerte 1.1 2 2 2 3 3 4 5 20 63 98 100
Priifwerte Streubereich Normgrenzwerte
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Sieboffnungen mm

Sieboffnungen mm

Ll Nr.12 BK 4/8 mm B Mindestwerte B Maximalwerte

H Nr.12 BK 4/8 mm

M Grenzwerte un

B Grenzwert ob

Korngréssenverteilu

ngen 09. Mérz 2023

Nr.12 BK 4/8 mm



Tannenweg 10
5712 Beinwil am See DER SICHERE WERT
062 771 55 55
Firma: Gebr. Huber AG, 5012 Wéschnau
Probenmaterial: Nr.13 BK 8/16 mm
Siebanalysen:  01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022
Entnahme d/D 0083 0125 025 05 10 14 20 28 40 56 8.0 11.2 16.0 224 315 450 63 90
16. 03.2022 R8/16 04 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 55 99 100
21.04.2022 R8/16 02 0 o 0 0O 0 0 © 1 1 11 63 99 100
30. 05.2022 R8/16 04 O 1 1 1 1 1 1 1 1 11 57 99 100
16. 06.2022 Rg/16 061 0 0O O O 0 0 ©0 o0 0 1 62 97 100
28.07.2022 R8/16 01 0 0 © 0 0 0 © 0 0 9 52 99 100
16. 08.2022 R8/16 02 0 0 0 o0 0 0 © 0 0 8 52 99 100
20. 09.2022 R8/16 01 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 42 90 100
25.10.2022 R8/16 03 0 0 o0 1 1 1 1 1 1 7 48 94 100
25.11.2022 Rg/16 02 0 0O 0 0O 0 0 © 1 1 5 40 94 100
12.12.2022 R8/16 02 0 0 0 0 0 0 1 1 1 8 54 99 100
Mittelwerte (n = 10) 02 0 0 O 0 0 0 © 1 1 9 52 97 100
Mindestwerte 01 0 0 0 o0 0 0 o0 0 0 5 40 90 100
Maximatwerte 04 0 1 1 1 1 1 1 11 63 99 100
Priufwerte Streubereich Normgrenzwerte
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Sieboffnungen mm Sieboffnungen mm
B Nr.13 BK 8/16 mm H Mindestwerte B Maximalwerte [l Nr.13 BK 8/16 mm B Grenzwerte un B Grenzwert ob

Korngrdssenverteilungen 09. Marz 2023 Nr.13 BK 8/16 mm



LPMAG
Tannenweg 10
5712 Beinwil am See

062 771 55 55

Firma:

Probenmaterial:

Siebanalysen:

Gebr. Huber AG, 5012 Wéschnau

Nr.14 BK 16/32

mm

01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

LPM

|

DER SICHERE WERT

Entnahme d/D 0063 0125 025 05 10 14 20 28 40 56 80 112 16.0 22.4 315 450 63 90
16. 03.2022 R16/32 03 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 20 69 99 100
21.04.2022 R16/32 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 70 99 100
30. 05.2022 R16/32 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 20 81 100 100
16. 06.2022 R16/32 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 50 97 100
28.07.2022 R16/32 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23 66 100
16. 08.2022 R16/32 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23 76 99 100
20. 09.2022 R16/32 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 43 96 100
25.10.2022 R16/32 02 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 50 98 100
25.11.2022 R16/32 04 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 43 96 100
12.12.2022 R16/32 03 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17 63 99 100
Mittelwerte (n = 10) 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 15 61 98 100
Mindestwerte 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 43 96 100
Maximatwerte 0.4 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 23 81 100 100
Prifwerte Streubereich Normgrenzwerte
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Siebéffnungen mm

M Nr.14 BK 16/32 mm

B Mindestwerte

B Maximalwerte

Siebéffnungen mm

M Nr.14 BK 16/32 mm

H Grenzwerte un

H Grenzwert ob

Korngréssenverteilungen

09. Mérz 2023

Nr.14 BK 16/32 mm



LPMAG
Tannenweg 10
5712 Beinwil am See

062 771 55 55

Firma:
Probenmaterial:
Siebanalysen:

Gebr. Huber AG, 5012 Wéschnau
Nr.59 Begra 0/16
01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

LPM

)

DER SICHERE WERT

Entnahme d/D 0063 0125 025 05 10 14 20 28 40 56 80 11.2 16.0 22.4 315 450 63 90
10. 02.2022 0/16 34 6 10 16 24 29 35 42 49 58 71 83 96 100
08.04.2022 0/16 30 5 16 23 27 34 40 47 58 70 83 96 100
16. 06.2022 0/16 22 4 11 16 20 25 31 38 47 59 74 95 100
19.09.2022 0/16 1.7 4 14 22 27 33 40 49 59 72 85 97 100
26.09.2022 0/16 23 4 15 23 28 34 42 51 63 76 90 100 100
12.12.2022 0/16 30 6 10 17 25 29 36 43 51 62 74 85 98 100
Mittelwerte (n = 6) 26 5 8 15 22 27 33 40 47 58 70 84 97 100
Mindestwerte 17 4 11 16 20 25 31 38 47 59 74 95 100
Maximatwerte 34 6 10 17 25 29 36 43 51 63 76 90 100 100
Prufwerte Streubereich Normgrenzwerte
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Siebdffnungen mm

 Nr.59 Begra 0/16

B Mindestwerte

H Maximalwerte

Siebodffnungen mm

B Nr.59 Begra 0/16 B Grenzwerte un B Grenzwert ob—‘

Korngréssenverteilungen

09. Mérz 2023

Nr.59 Begra 0/16



LPMAG
Tannenweg 10
5712 Beinwil am See

062 771 55 55

Firma:

Probenmaterial:

Siebanalysen:

Gebr. Huber AG, 5012 Wo6schnau

Nr.22 UG 0/45(63)

01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

LPM

DER SICHERE WERT

:

Entnahme d/D 0063 0125 025 05 1.0 14 20 28 40 56 80 11.2 16.0 22.4 315 450 63 90
24.03.2022 UG0/45 4.1 7 12 19 27 31 37 43 49 55 62 71 82 86 91 97 100
30. 03.2022 UG0/45 38 6 10 15 21 24 29 33 37 43 49 54 61 66 74 90 100
04. 04.2022 UG0/45 3.1 4 10 16 19 25 31 37 45 55 66 76 78 80 89 100
05. 05.2022 UG0/45 2.1 3 5 7 i0 12 15 18 21 24 28 36 51 61 71 83 100
16. 05.2022 UG0/45 33 5 10 15 18 22 27 31 33 38 46 56 63 74 91 100
Mittelwerte (n = 5) 33 5 8 12 18 21 26 30 35 40 46 55 65 71 78 90 100
Mindestwerte 2.1 3 5 7 10 12 15 18 21 24 28 36 51 61 71 83 100
Maximatwerte 41 7 12 19 27 31 37 43 49 55 62 71 82 86 91 97 100
Prifwerte Streubereich Normgrenzwerte
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Siebéffnungen mm Siebdffnungen mm
W Nr.22 UG 0/45(63) H Mindestwerte W Maximalwerte |: Nr.22 UG 0/45(63) B Grenzwerte un B Grenzwert ob

Korngréssenverteil

ungen

09. Méarz 2023

Nr.22 UG 0/45(63)

|



LPMAG
Tannenweg 10
5712 Beinwil am See

062 771 55 55

Firma:

Probenmaterial:

Siebanalysen:

Gebr. Huber AG, 5012 Wéschnau
Nr.35 RC-KG B 0/80

01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

LPM

)

DER SICHERE WERT

Entnahme d/D 0063 0125 025 05 10 14 20 28 40 56 8.0 11.2 16.0 224 315 450 63 90
03. 02.2022 UG0/45 51 7 10 15 19 21 24 27 31 37 44 51 63 71 83 92 97 100
14.02.2022 UG0/45 556 7 10 16 21 23 26 29 33 38 47 56 68 80 87 92 98 100
30.03.2022 UG0/45 17 4 8 15 20 23 26 30 34 40 48 57 68 79 92 99 100
04. 04.2022 UG0/45 31 5 7 11 14 15 17 19 22 27 34 44 55 69 8 100
28.04.2022 UG0/45 21 3 5 9 11 12 14 16 18 21 25 30 37 47 64 81 96 100
16. 05.2022 UG0/45 31 5 7 11 15 17 19 22 25 30 36 43 50 56 67 8 96 100
07.10.2022 yG0/45 25 4 7 13 17 19 22 25 29 35 42 49 59 68 79 92 100
Mittelwerte (n = 7) 33 5 8 13 17 19 21 24 28 33 39 47 57 67 80 92 98 100
Mindestwerte 1.7 3 5 9 11 12 14 16 18 21 25 30 37 47 64 81 96 100
Maximatwerte 556 7 10 16 21 23 26 30 34 40 48 57 68 80 92 100 100 100
Priifwerte Streubereich Normgrenzwerte
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Siebdffnungen mm

H Nr.35 RC-KG B 0/80

B Mindestwerte

B Maximalwerte

Sieboffnungen mm

l Nr.35 RC-KG B 0/80

M Grenzwerte un

H Grenzwert ob

Korngréssenverteilungen

09. Mérz 2023

Nr.35 RC-KG B 0/80



LPMAG
Tannenweg 10
5712 Beinwil am See

062 771 55 55

Firma:

Probenmaterial:

Siebanalysen:

Gebr. Huber AG, 5012 Wéschnau
Nr.46 RC-KG B 0/45
01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

LPM

W

DER SICHERE WERT

Entnahme d/D 0063 0125 025 05 10 14 20 28 40 56 80 11.2 16.0 22.4 315 450 63 90
30. 03.2022 UG0/45 26 5 9 14 20 23 27 30 35 42 51 60 70 81 84 95 100
30. 03.2022 UG0/45 33 5 9 13 19 22 27 31 37 45 55 65 75 80 84 93 100
04.04.2022 UG0/45 28 4 10 14 17 22 26 32 38 48 59 71 76 83 98 100
28.04.2022 UG0/45 45 7 10 15 20 24 29 34 38 43 48 55 65 75 86 94 100
05. 05.2022 UG0/45 17 3 6 8 10 12 15 18 20 23 28 36 46 60 79 92 100
16. 05.2022 UG0/45 28 4 7 10 14 16 20 23 27 30 34 41 51 61 71 91 100
Mittelwerte (n = 6) 29 5 7 11 16 19 23 27 31 3 43 51 61 70 78 92 99 100
Mindestwerte 17 3 4 6 8 10 12 15 18 20 23 28 36 46 60 79 92 100
Maximatwerte 45 7 10 15 20 24 29 34 38 45 55 65 75 81 86 98 100 100
Priifwerte Streubereich Normgrenzwerte
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Siebdéffnungen mm

Siebsffnungen mm

Il Nr.46 RC-KG B 0/45

H Mindestwerte B Maximalwerte

B Nr.46 RC-KG B 0/45

B Grenzwerte un

M Grenzwert ob

Korngréssenverteilungen

09. Méarz 2023

Nr.46 RC-KG B 0/45



LPM AG
Tannenweg 10 ——~
5712 Beinwil am See

062 771 55 55 DER SICHERE WERT.
Untersuchungsbericht A-51"101-6.2
Objekt Kieswerk RC-Platz
Woschnau, Marz 2022
Bautei Gesteinskérnung Primar
Im Auftrag von Gebr. Huber AG

Rickbau und Tiefbau
Herr Hans Huber
Industriestrasse 132
5012 Wéschnau

Auftrag Bestimmung der Wasseraufnahme und Rohdichte,
Prifverfahren fur feine und grobe Gesteins-
kérnungen, SN EN 1097-6 bzw. SN 670 903-6

Probeneingang : 25.03.2022 Urs Bosch
Ausgeliefert : 09.05.2022




Auftragsnummer: A-51"101-6.2

Auftraggeber: Gebr. Huber AG, Riickbau und Tiefbau, 5012 Wdschnau L P M —
Objekt: Kieswerk RC-Platz Woschnau, Méarz 2022 =
Bauteil: Gesteinskoérnung Primar DER SICHERE WERT.

Priifbericht A-517101-6.2

1. Auftragsbeschreibung

Die LPM AG erhielt den Auftrag, die Wasseraufnahme und Rohdichte nach SN EN 1097-6 gemass vorliegendem Priifplan
2022 zu bestimmen. Die einzelnen Gesteinskdrnungen und Korngemische stammen aus dem Kieswerk der Huber AG in
5012 Wéschnau. Das Probenmaterial wurde am 16.03.2022 durch die LPM AG entnommen und ins Priiflabor nach Beinwil
am See Uberflhrt.

Anmerkung: Dieser Prifbericht beinhaltet nur die Untersuchungsresultate an den Gesteinskérnungen mit der Entnahme
vom 16.03.2022 einen Teil der geforderten geometrischen und physikalischen Priifungen geméss
SN 670 102b-NA/EN 12620:2002/A1:2008.

2. Verwendete Priifverfahren

715.1 Wasseraufnahme und Rohdichte von feinen Gesteinskérnungen AA 715.1
Grosstkorn bis 4 mm, SN EN 1097-6

715.2 Wasseraufnahme und Rohdichte von groben Gesteinskdrnungen AA 715.2
Grosstkorn bis 45 mm, SN EN 1097-6

3. Probenmaterial

Feine Gesteinskornungen d/D Nr. 44 Brechsand 0/4 mm, Nr. 1 Rundsand 0/4 mm
Grobe Gesteinskérnungen d/D Nr. 12 Betonkies 4/8 mm, Nr. 13 Betonkies 8/16 mm, Nr. 14 Betonkies 16/32 mm
Probeneingang: 25.03.2022 Urs Bosch

Seite 1 von 2
Ausgeliefert: 09.05.2022 LPM AG Beinwil am See




Auftragsnummer:
Auftraggeber:
Objekt:

Bauteil:

A-51"101-6.2

Gebr. Huber AG, Riickbau und Tiefbau, 5012 Wdschnau
Kieswerk RC-Platz Woschnau, Marz 2022
Gesteinskdrnung Primar

LPM =

DER SICHERE WERTV.

4, Priifresultate

Hinweis: Alle Resultate beziehen sich ausschliesslich auf die aufgefuhrten Prifkorper.

4.1 Bestimmung der Wasseraufnahme und der Rohdichte

Bezeichnung Nr. Feine Gesteinskdrnungen
Probenmaterial d/D mm Nr. 44 BS Nr. 1 RS
0/4 0/4
Masse nach Trocknung bei 110 °C g 919.9 932.0
scheinbare Rohdichte pa Mg/m?3 2.69 2.69
ofentrockene Rohdichte pyq Mg/m? 2.64 2.64
wassergesittigte und oberflichentrockene Rohdichte pssg ~ Mg/m?® 2.66 2.66
Wasseraufnahme 24h WA24 Masse-% 0.7 0.8
Bezeichnung Nr. Grobe Gesteinskérnungen
Probenmaterial d/D mm Nr. 12 BK Nr. 13 BK Nr. 14 BK
4/8 8/16 16/32
Masse nach Trocknung bei 110 °C g 1404.5 2417 1 5483.7
scheinbare Rohdichte pa Mg/m? 2.70 2.72 2.71
ofentrockene Rohdichte pyq Mg/m? 2.61 2.63 2.65
wassergesittigte und oberflachentrockene Rohdichte psss ~ Mg/m?® 2.64 2.66 2.67
Wasseraufnahme 24h WAg24 Masse-% 1.2 1.1 0.7

LPMAG

Labor fir Prifung und Materialtechnologie
Abteilung Werkstoffkontrollen

5 <.

Urs Bosch

Verteiler:

Hinweis:

Original an Gebr. Huber AG, Riickbau und Tiefbau, Herr Hans Huber, Industriestrasse 132,
5012 Woschnau

Rechnung und Untersuchungsbericht als PDF-Datei an rechnung@huber-bau.ch
und hans.huber@huber-bau.ch

Dieser Bericht darf ohne schriftiche Genehmigung der LPM AG nur als Ganzes und nicht
auszugsweise vervielfaltigt werden.

Probeneingang:

Ausgeliefert:

25.03.2022 Urs Bosch
09.05.2022 LPM AG Beinwil am See
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LPM AG .
Tannenweg 10 —
5712 Beinwil am See

062 771 55 55 DER SICHERE WERT.
Untersuchungsbericht A-51"101-6.3
Objekt Kieswerk RC-Platz
Woschnau, Marz 2022
Bauteil Gesteinskornungen Primarkies
Im Auftrag von Gebr. Huber AG

Riickbau und Tiefbau
Herr Hans Huber
Industriestrasse 132
5012 Woéschnau

Auftrag Bestimmung des Gesamtschwefelgehaltes in
Gesteinskdrnungen, SN EN 1744-1
bzw. SN 670 905-1

Probeneingang : 25.03.2022 Urs Bosch
Ausgeliefert : 19.04.2022




Auftragsnummer: A-51"101-6.3 —
Auftraggeber: Gebr. Huber AG, 5012 Wdschnau L P M L=
Objekt: Kieswerk RC-Platz Woschnau, Marz 2022 - -
Bauteil: Gesteinskornung Primarkies DER SICHERE WERT.
Expertise A-51"101-6.3

1. Auftragsbeschreibung

Die LPM AG erhielt den Auftrag, von Gesteinskdrnungen diverse chemische Prifungen durchzufiihren. Die einzelnen Ge-
steinskdrnungen stammen aus dem Kieswerk Huber AG in Wéschnau. Das Probenmaterial wurde am 16.03.2022 durch die
LPM AG entnommen und ins Priiflabor Giberfiihrt.

2. Verwendete Priifverfahren

722.5 Gesamtschwefelgehalt in Gesteinskdrnungen
SN EN 1744-1: bzw. SN 670 905-1

nicht akkr. Prifverfahren

3. Probenmaterial
Feine Gesteinskdrnungen d/D Nr. 44 Brechsand 0/4 mm, Nr. 1 Rundsand 0/4 mm

Grobe Gesteinskornungen d/D Nr. 12 Betonkies 4/8 mm, Nr. 13 Betonkies 8/16 mm, Nr. 14 Betonkies 16/32 mm

4. Prifresultate Hinweis: Alle Resultate beziehen sich ausschliesslich auf die aufgefiihrten Priifkdrper.

4.1 Resultate der chemischen Priifungen nicht akkr. Priifverfahren

Gesteinskdrnungen Anforderungen Gesteinskdrnung Primar

Eigenschaften SN EN 670 102b-NA | Nr44BS | Nr.1RS | Nr.12BK | Nr.13 BK | Nr.14 BK
0/4 0/4 4/8 8/16 16/32

Gesamtschwefelgehalt S

SN EN 1744-1: Abschnitt 11 max. 1 M-% <0.02% | <0.02% | <0.02% | <0.02% | <0.02%

Beurteilung der Korngruppen * v v v v v

* v

= Anforderung ist erfiillt

ne = Anforderung ist geméass SN 670 102b-NA nicht erflillt

LPM AG
Labor fir Priifung und Materialtechnologie
Abteilung Werkstoffkontrollen

Urs Bosch

Verteiler: Original an Gebr. Huber AG, Riickbau und Tiefbau, Herr Hans Huber, Industriestrasse 132,
5012 Woschnau
Rechnung und Untersuchungsbericht als PDF-Datei an rechnung@huber-bau.ch und
hans.huber@huber-bau.ch

Hinweis: Dieser Bericht darf ohne schriftiche Genehmigung der LPM AG nur als Ganzes und nicht

auszugsweise vervielfaltigt werden.

Probeneingang:

Ausgeliefert:

25.03.2022
19.04.2022

Urs Bosch
LPM AG Beinwil am See
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LPM AG
Tannenweg 10
5712 Beinwil am See

062 771 55 55 DER SICHERE WERT.

Untersuchungsbericht A-51"101-6.4

Objekt Kieswerk RC-Platz
Woschnau, Marz 2022

Bautei Gesteinskdrnungen Primar

Im Auftrag von Gebr. Huber AG
Rickbau und Tiefbau
Herr Hans Huber
Industriestrasse 132
5012 Wéschnau

Auftrag Bestimmung der Schittdichte und des
Hohlraumgehalts, SN EN 1097-3 bzw.
SN 670 903-3a

Probeneingang : 25.03.2022
Ausgeliefert : 09.05.2022

Urs Bosch




Auftragsnummer; A-51"101-6.4

Auftraggeber: Gebr. Huber AG, Riickbau und Tiefbau, 5012 Woschnau L P M =
Objekt: Kieswerk RC-Platz Woschnau, Marz 2022 =
Bauteil: Gesteinskdrnung Primar DER SICHERE WERT.

Priifbericht A-517101-6.4

1. Auftragsbeschreibung

Die LPM AG erhielt den Auftrag, die Kornrohdichte, die Schittdichte und den Hohlraumgehalt gemass Normen EN 1097-3
und EN 1097-6 zu bestimmen. Die einzelnen Gesteinskdrnungen und Korngemische stammen aus dem Kieswerk der
Gebr. Huber AG in 5012 Woéschnau. Das Probenmaterial wurde am 16.03.2022 durch die LPM AG entnommen und ins
Priflabor nach Beinwil am See Uberfiihrt.

Anmerkung: Dieser Priifbericht beinhaltet nur die Untersuchungsresultate an den Gesteinskdrnungen mit der Entnahme

vom 16.03.2022 einen Teil der geforderten geometrischen und physikalischen Prifungen gemass
SN 670 102b-NA/EN 12620:2002/A1:2008.

2. Verwendete Priifverfahren
717 Bestimmung der Schiittdichte und des Hohlraumgehaltes AA 717
SN EN 1097-3, SN 670 903-3a

3. Probenmaterial

Feine Gesteinskérnungen d/D Nr. 44 Brechsand 0/4 mm, Nr. 1 Rundsand 0/4 mm
Grobe Gesteinskdrnungen d/D Nr. 12 Betonkies 4/8 mm, Nr. 13 Betonkies 8/16 mm, Nr. 14 Betonkies 16/32 mm

4. Priifresultate
Hinweis: Alle Resultate beziehen sich ausschliesslich auf die aufgefiihrten Priifkorper.

Schiittdichte, Kornrohdichte, Hohlraumgehalt der Gesteinskérnung

Fraktion d/D mm Nr. 44 BS Nr. 1 RS Nr. 12 BK Nr. 13 BK Nr. 14 BK
Nummer 0/4 0/4 4/8 8/16 16/32
Schiittdichte Einzelwert A Mg/m?3 1.48 1.57 1.50 1.51 1.52
Schiittdichte Einzelwert B Mg/m?3 1.48 1.56 1.51 1.50 1.51
Schiittdichte Einzelwert C Mg/m3 1.48 1.56 1.51 1.50 1.51
Schiittdichte Mittelwert Mg/m3 1.48 1.56 1.51 1.50 1.51
Kornrohdichte Mg/m3 2.64 2.64 2.61 2.63 2.65
Hohlraumgehalt Vol. % 44.0 40.9 42.3 42.8 43.0
LPM AG

Labor firr Priifung und Materialtechnologie
Abteilung Werkstoffkontrollen

(8 & ~ //N
Urs Bosch i’

Verteiler: Original an Gebr. Huber AG, Riickbau und Tiefbau, Herr Hans Huber, Industriestrasse 132,
5012 Woschnau

Rechnung und Untersuchungsbericht als PDF-Datei an rechnung@huber-bau.ch
und hans.huber@huber-bau.ch

Hinweis: Dieser Bericht darf ohne schriftliche Genehmigung der LPM AG nur als Ganzes und nicht
auszugsweise vervielfaltigt werden.

Probeneingang: 25.03.2022 Urs Bosch
Ausgeliefert: 09.05.2022 LPM AG Beinwil am See
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LPM AG
Tannenweg 10
5712 Beinwil am See

062 771 55 55

LPM—=

DER SICHERE WERT.

Untersuchungsbericht

Objekt

Bauteil

Im Auftrag von

Auftrag

A-51"101-6.1

Kieswerk RC-Platz
Woschnau, Marz 2022

Gesteinskornungen Primarkies

Gebr. Huber AG
Rickbau und Tiefbau
Herr Hans Huber
Industriestrasse 132
5012 Wéschnau

Bestimmung der Kornform - Plattigkeitskennzahl,
Prufverfahren flr geometrische Eigenschaften von
Gesteinskdérnungen SN EN 933-3

bzw. SN 670 902-3

Probeneingang :
Ausgeliefert :

25.03.2022 Urs Bosch
19.04.2022




Auftragsnummer:
Auftraggeber:
Objekt:
Bauteil/Etappe:

A-51"101-6.1

Gebr. Huber AG, 5012 Wéschnau L P M i::
Kieswerk RC-Platz Wéschnau, Marz 2022

Gesteinskdrnung Priméarkies

DER SICHERE WERT.

Priifbericht  A-51°101-6.1
1. Auftrag Die LPM AG erhielt am 25.03.2022 Gesteinskérnungsgruppen mit dem Auftrag, die Kornform

2. Priifverfahren

3. Probenmaterial

4, Priifresultate

bzw. die Plattigkeitskennzahlen zu priifen.

Bestimmung der Kornform, Plattigkeitskennzahl AA 761
SN 670 902-3, SN EN 933-3

Die aufgefiihrten Korngruppen wurden durch die LPM AG entnommen und ins Priiflabor nach
Beinwil am See transportiert.

Probenbezeichnung: Nr.12 BK 4/8 mm
Nr.13 BK 8/16 mm
Nr.14 BK 16/32 mm

Hinweis: Alle Resultate beziehen sich ausschliesslich auf die aufgefiihrten Proben

Bestimmung der Kornform - Plattigkeitskennzahl AA 761
Probenbezeichnung Korngruppe Prafdatum Plattigkeitskennzahl FI Kategorie
Nr.12 BK 4/8 mm R4/8 05.04.2022 8 FI 15
Nr.13 BK 8/16 mm R8/16 05.04.2022 8 Fl 15
Nr.14 BK 16/32 mm R16/32 05.04.2022 11 Fl15

Anmerkung:

Gemass SN 670 102b-NA / EN 12620:2002/A1:2008, Gesteinskérnungen fiir Beton, Tabelle 1, ist fur Betonbauten und
Deckschichten die Plattigkeitskennzahl FI lediglich anzugeben (z.B. Kategorie Fl,, fir Héchstwert der
Plattigkeitskennzahl < 15).

Nach SN 670103b-NA / EN 13043:2002/AC:2004, Gesteinskdrnungen fiir Asphalte und Oberflachenbehandlungen fiir
Strassen, Flugplatze und andere Verkehrsflachen, Tabelle 3, gilt als Anforderung fur Deck-, Binder-, Trag- und
Fundationsschichten die Kategorie Fl,; (Plattigkeitskennzahl < 25).

LPM AG

Labor fur Prifung und Materialtechnologie
Abteilung Werkstoffkontrollen

Urs Bosch

Probeneingang:
Ausgeliefert:

25.03.2022 Urs Bosch
19.04.2022 LPM AG Beinwil am See
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LPM AG —
Tannenweg 10 —
5712 Beinwil am See

062 771 55 55 DER SICHERE WERT.
Untersuchungsbericht A-51"101-32-1
Objekt Kieswerk RC-Platz Wéschnau
August 2022
Bautei Gesteinskornungen Primarkies
Im Auftrag von Gebr. Huber AG

Rickbau und Tiefbau
Herr Hans Huber
Industriestrasse 132
5012 Wéschnau

Auftrag Bestimmung der Kornform - Plattigkeitskennzahl,
Prifverfahren flr geometrische Eigenschaften von
Gesteinskérnungen SN EN 933-3
bzw. SN 670 902-3

Probeneingang : 16.08.2022 Urs Bosch
Ausgeliefert : 28.09.2022




Auftragsnummer:

Auftraggeber:
Objekt:
Bauteil/Etappe:

A-51"101-32.1

Gebr. Huber AG, 5012 Woschnau

Kieswerk RC-Platz Wéschnau, August 2022
Gesteinskérnungen Primarkies

LPM &

DER SICHERE WERT.

Priifbericht  A-51"101-32.1
1. Auftrag Die LPM AG erhielt am 16.08.2022 Gesteinskdérnungsgruppen mit dem Auftrag, die Kornform

2. Priifverfahren

3. Probenmaterial

4, Priifresultate

bzw. die Plattigkeitskennzahlen zu priifen.

Bestimmung der Kornform, Plattigkeitskennzahl AA 761
SN 670 902-3, SN EN 933-3

Die aufgefiihrten Korngruppen wurden durch die LPM AG entnommen und ins Priflabor nach
Beinwil am See transportiert.

Probenbezeichnung: Nr.12 4/8 mm
Nr.13 8/16 mm
Nr.14 16/32 mm

Hinweis: Alle Resultate beziehen sich ausschliesslich auf die aufgefiihrten Proben

Bestimmung der Kornform - Plattigkeitskennzahl AA 761
Probenbezeichnung Korngruppe Priifdatum Plattigkeitskennzahl FI Kategorie
Nr.12 4/8 mm R4/8 21.09.2022 9 FI 10
Nr.13 8/16 mm R8/16 21.09.2022 9 FI 10
Nr.14 16/32 mm R16/32 21.09.2022 10 FI 10

Anmerkung:

Gemass SN 670 102b-NA / EN 12620:2002/A1:2008, Gesteinskérnungen fiir Beton, Tabelle 1, ist fiir Betonbauten und
Deckschichten die Plattigkeitskennzahl FI lediglich anzugeben (z.B. Kategorie Fl,; fur Hochstwert der
Plattigkeitskennzahl < 15).

Nach SN 670103b-NA / EN 13043:2002/AC:2004, Gesteinskdrnungen fiir Asphalte und Oberflachenbehandlungen fiir
Strassen, Flugplatze und andere Verkehrsflachen, Tabelle 3, gilt als Anforderung fiir Deck-, Binder-, Trag- und
Fundationsschichten die Kategorie Fl,; (Plattigkeitskennzahl < 25).

LPM AG

Labor fur Prifung und Materialtechnologie
Abteilung Werkstoffkontrollen

Urs Bosch

Probeneingang:

Ausgeliefert:

16.08.2022
28.09.2022

Urs Bosch
LPM AG Beinwil am See
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Auftragsnummer:

Auftraggeber:
Objekt:

Bauteil/Etappe:

A-52023-03

Gebr. Huber AG, 5012 Woschnau

Kieswerk RC-Platz Wéschnau, Oktober 2022
Gesteinskdrnung Priméarkies

LPM &

DER SICHERE WERT.

Priifbericht  A-52023-03
1. Auftrag Die LPM AG erhielt am 25.10.2022 Gesteinskérnungsgruppen mit dem Auftrag, die Kornform

2. Priifverfahren

3. Probenmaterial

4. Priifresultate

bzw. die Plattigkeitskennzahlen zu prifen.

Bestimmung der Kornform, Plattigkeitskennzahl AA 761
SN 670 902-3, SN EN 933-3

Die aufgefiihrten Korngruppen wurden durch die LPM AG entnommen und ins Priflabor nach
Beinwil am See transportiert.

Probenbezeichnung: Nr.12 4/8 mm
Nr.13 8/16 mm
Nr.14 16/32 mm

Hinweis: Alle Resultate beziehen sich ausschliesslich auf die aufgefiihrten Proben

Bestimmung der Kornform - Plattigkeitskennzahl AA 761
Probenbezeichnung Korngruppe Prifdatum Plattigkeitskennzahl Fl Kategorie
Nr.12 4/8 mm R4/8 08.11.2022 6 FI 10
Nr.13 8/16 mm R8/16 08.11.2022 8 FI 10
Nr.14 16/32 mm R16/32 08.11.2022 10 FI 10

Anmerkung:

Gemass SN 670 102b-NA / EN 12620:2002/A1:2008, Gesteinskérnungen fiir Beton, Tabelle 1, ist fiir Betonbauten und
Deckschichten die Plattigkeitskennzahl FI lediglich anzugeben (z.B. Kategorie Fl,; fir Hochstwert der

Plattigkeitskennzahl < 15).

Nach SN 670103b-NA / EN 13043:2002/AC:2004, Gesteinskérnungen fir Asphalte und Oberflachenbehandlungen fuir
Strassen, Flugplatze und andere Verkehrsflachen, Tabelle 3, gilt als Anforderung fur Deck-, Binder-, Trag- und

Fundationsschichten die Kategorie Fl,; (Plattigkeitskennzahl < 25).

LPM AG

Labor fur Prifung und Materialtechnologie

Abteilung Werkstoffkontrollen

Urs Bosch

Probeneingang:
Ausgeliefert:

25.10.2022
17.11.2022

Urs Bosch
LPM AG Beinwil am See
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Auftragsnummer:
Auftraggeber:
Objekt:
Bauteil/Etappe:

A-52023-08

Gebr. Huber AG, 5012 Woschnau L P M —=
Kieswerk Woschnau Werksiiberwachung 2022 e

Gesteinskérnungen Ausgansstoffe Primar November 2022

DER SICHERE WERT.

Priifbericht  A-52023-08
1. Auftrag Die LPM AG erhielt am 25.11.2022 Gesteinskérnungsgruppen mit dem Auftrag, die Kornform

2. Priifverfahren

3. Probenmaterial

4, Priifresultate

bzw. die Plattigkeitskennzahlen zu priifen.

Bestimmung der Kornform, Plattigkeitskennzahl AA 761
SN 670 902-3, SN EN 933-3

Die aufgefiihrten Korngruppen wurden durch die LPM AG entnommen und ins Priflabor nach
Beinwil am See transportiert.

Probenbezeichnung: Nr.12 4/8 mm
Nr.13 8/16 mm
Nr.14 16/32 mm

Hinweis: Alle Resultate beziehen sich ausschliesslich auf die aufgefiihrten Proben

Bestimmung der Kornform - Plattigkeitskennzahl AA 761
Probenbezeichnung Korngruppe Prafdatum Plattigkeitskennzahl FI Kategorie
Nr.12 4/8 mm R4/8 15.12.2022 7 FI 10
Nr.13 8/16 mm R8/16 15.12.2022 7 FI 10
Nr.14 16/32 mm R16/32 15.12.2022 7 FI 10

Anmerkung:

Gemass SN 670 102b-NA / EN 12620:2002/A1:2008, Gesteinskdrnungen fiir Beton, Tabelle 1, ist fiir Betonbauten und
Deckschichten die Plattigkeitskennzahl FI lediglich anzugeben (z.B. Kategorie Fl,; fur Héchstwert der
Plattigkeitskennzahl < 15).

Nach SN 670103b-NA / EN 13043:2002/AC:2004, Gesteinskoérnungen fiir Asphalte und Oberflachenbehandlungen fiir
Strassen, Flugplatze und andere Verkehrsflachen, Tabelle 3, gilt als Anforderung fiir Deck-, Binder-, Trag- und
Fundationsschichten die Kategorie Fl,; (Plattigkeitskennzahl < 25).

LPM AG

Labor fur Prifung und Materialtechnologie

Abteilung W(—?Loﬁkontrollen

Urs Bosch

-

Probeneingang:
Ausgeliefert:

25.11.2022 Urs Bosch

Seite 1 von 1
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LPM AG
Tannenweg 10
5712 Beinwil am See

062 771 55 55

LPM =

DER SICHERE WERT.

Untersuchungsbericht

Objekt

Bauteil

Im Auftrag von

Auftrag

A-51"101-2.1

Kieswerk RC-Platz
Woschnau, Februar 2022

Gesteinskdornungen Nr. 59
Begra 0/16 (22)

Gebr. Huber AG
Rickbau und Tiefbau
Herr Hans Huber
Industriestrasse 132
5012 Wéschnau

Bestimmung der Wasseraufnahme und Rohdichte fiir
feine und grobe Gesteinskdérnungen, SN EN 1097-6
bzw. SN 670 903-6

Probeneingang :
Ausgeliefert :

10.02.2022 Urs Bosch
09.03.2022




Auftragsnummer: A-51101-2.1 W
Auftraggeber: Gebr. Huber AG, Riickbau und Tiefbau, 5012 Wdschnau L P M ===

Objekt: Kieswerk RC-Platz Woschnau, Februar 2022 -
Bauteil: Gesteinskornung Nr.59 Begra 0/16 (22) DER SICHERE WERT.

Priifbericht A-51"101-2.1

1. Auftragsbeschreibung

Die LPM AG erhielt den Auftrag, die Wasseraufnahme und Rohdichte nach SN EN 1097-6 zu bestimmen. Die einzelne
Gesteinskoérnung Nr. 59 Begra 0/16 (22) stammt aus dem Kieswerk der Huber AG in 5012 Wdéschnau. Das Probenmaterial
wurde am 10.02.2022 durch die LPM AG entnommen und ins Priiflabor nach Beinwil am See (iberfiihrt.

2. Verwendete Priifverfahren

715.1 Wasseraufnahme und Rohdichte von feinen Gesteinskdrnungen AA 715.1
Grosstkorn bis 4 mm, SN EN 1097-6

715.2 Wasseraufnahme und Rohdichte von groben Gesteinskérnungen AA 715.2
Grosstkorn bis 45 mm, SN EN 1097-6

3. Probenmaterial
Korngemisch d/D Nr. 59 Begra 0/16 (22) 0/16 mm

4. Priifresultate
Hinweis: Alle Resultate beziehen sich ausschliesslich auf die aufgefiihrten Priifkorper.

4.1 Bestimmung der Wasseraufnahme und der Rohdichte

Bezeichnung Nr. Nr.59 Begra 0/16 (22)
Probenmaterial d/D mm 0/4 4/8 8/16 16/22
Masse nach Trocknung bei 110 °C g 846.3 1020.2 2005.6 4495.4
scheinbare Rohdichte pa Mg/m3 2.66 2.67 2.67 2.69
ofentrockene Rohdichte prq Mg/m3 2.31 2.38 2.39 242
wassergeséttigte und oberflachentrockene Rohdichte pssg  Mg/m?3 2.44 2.49 2.49 2.52
Wasseraufnahme 24h WA Masse-% 5.6 4.6 4.3 4.1
LPM AG

Labor fir Prifung und Materialtechnologie
Abteilung Werkstoffkontrollen

Urs Bosch

Verteiler: Original an Gebr. Huber AG, Riickbau und Tiefbau, Herr Hans Huber, Industriestrasse 132,
5012 Woéschnau

Rechnung als PDF-Datei an rechnung@huber-bau.ch

Hinweis: Dieser Bericht darf ohne schriftliche Genehmigung der LPM AG nur als Ganzes und nicht
auszugsweise vervielfaltigt werden.

Probeneingang: 10.02.2022 Urs Bosch
Ausgeliefert: 09.03.2022 LPM AG Beinwil am See
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LPM AG
Tannenweg 10
5712 Beinwil am See

062 771 55 55

LPM =

DER SICHERE WERT.

Untersuchungsbericht

Objekt

Bauteil

Im Auftrag von

Auftrag

A-51"101-2.2

Kieswerk RC-Platz
Woschnau, Februar 2022

Gesteinskornungen Nr. 59
Begra 0/16 (22)

Gebr. Huber AG
Rickbau und Tiefbau
Herr Hans Huber
Industriestrasse 132
5012 Woéschnau

Bestimmung der wasserl6slichen Sulfate und
des Gesamtschwefelgehalts in Gesteinskdrnungen,
SN EN 1744-1 bzw. SN 670 905-1

Probeneingang :
Ausgeliefert :

10.02.2022 Urs Bosch
23.02.2022




Auftragsnummer: A-51"101-2.2

Auftraggeber: Gebr. Huber AG, Riickbau und Tiefbau, 5012 Wéschnau L P M e
Objekt: Kieswerk RC-Platz Woschnau, Februar 2022 =
Bauteil: Gesteinskoérnung Nr.59 Begra 0/16 (22) DER SICHERE WERT.
Expertise A-51"101-2.2

1. Auftragsbeschreibung

Die LPM AG wurde von Herrn Hans Huber der Gebr. Huber AG in 5012 Wdschnau beauftragt, an dem gebrochenen
mineralischen Recyclingmaterial Nr. 59 Begra 0/16 (22) diverse chemische Untersuchungen durchzufiihren.

2. Verwendete Priifverfahren

722.3 Sulfatgehalt wasserl@slich in Gesteinskérnungen
SN EN 1744-1: bzw. SN 670 905-1

722.5 Gesamtschwefelgehalt in Gesteinskdrnungen
SN EN 1744-1: bzw. SN 670 905-1

3. Probenmaterial

Korngemische d/D Nr. 59 Begra 0/16 (22)

nicht akkr. Prifverfahren

nicht akkr. Priifverfahren

0/16 mm

4. Priifresultate Hinweis: Alle Resultate beziehen sich ausschlieRlich auf die aufgefiihrten Priifkdrper.

4.1 Resultate der chemische Priifungen

Ausgeliefert: 23.02.2022

Gesteinskdrnungen Nr. 59 Begra 0/16 (22)
. Anforderungen Priifwerte
Eigenschaften SN EN 670 102b-NA 0/16
Sulfatgehalt SOz wasserldslich S
SN EN 1744-1: Abschnitt 10 So.2 0.02 %
<02%
Gesamtschwefelgehalt S
SN EN 1744-1: Abschnitt 11 max. 1 M-% 0.11 %
Beurteilung der Korngruppen * v
* v = Anforderung ist erfullt
ne = Anforderung ist gemass SN 670 102b-NA nicht erfillt
LPM AG
Labor fir Priifung und Materialtechnologie
Abteilung Werl ontrollen
E sl =)
O NS £
Urs Bosch 7
Verteiler: Original an Gebr. Huber AG, Riickbau und Tiefbau, Herr Hans Huber, Industriestrasse 132,
5012 Wdéschnau
Rechnung als PDF-Datei an rechnung@huber-bau.ch
Hinweis: Dieser Bericht darf ohne schriftliche Genehmigung der LPM AG nur als Ganzes und nicht
auszugsweise vervielfaltigt werden.
Probeneingang: 10.02.2022 Urs Bosch
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Auftragsnummer: A-52023-12
Auftraggeber: Gebr. Huber AG, Riickbau und Tiefbau, 5012 W&schnau L P M

Projekt: Kieswerk Woschnau Werksiiberwachung 2022 e
Objekt: Gesteinskérnung Nr. 59 Begra 0/16 (22) DER SICHERE WERT.
Expertise A-52023-12

1. Auftragsbeschreibung

Die LPM AG wurde von Herrn Hans Huber der Gebr. Huber AG in 5012 Wéschnau beauftragt, an dem gebrochenen
mineralischen Recyclingmaterial Nr. 59 Begra 0/16 (22) diverse chemische Untersuchungen durchzufiihren.

2. Verwendete Priifverfahren

722.3 Sulfatgehalt wasserl6slich in Gesteinskdrnungen nicht akkr. Prufverfahren
SN EN 1744-1: bzw. SN 670 905-1

3. Probenmaterial
Korngemische d/D Nr. 59 Begra 0/16 (22) 0/16 mm

4. Priifresultate Hinweis: Alle Resultate beziehen sich ausschlieRlich auf die aufgefiihrten Priifkdrper.

4.1 Resultate der chemische Priifungen

Gesteinskdrnungen Nr. 59 Begra 0/16 (22)
Anforderungen Prifwerte
Eigenschaften SN EN 670 102b-NA 0/16
Sulfatgehalt SOs wasserldslich
SN EN 1744-1: Abschnitt 10 SSo2 0.01 %
<02%
Beurteilung der Korngruppen * v

*

v = Anforderung ist erfillt
ne = Anforderung ist gemass SN 670 102b-NA nicht erfiillt

LPM AG
Labor fir Priifung und Materialtechnologie
Abteilung Werkstoffkontrollen

Verteiler: Auftraggeber: Huber Baustoffe AG, Herr Hans Huber Mail
hans.huber@huber-bau.ch

Hinweis: Dieser Bericht darf ohne schriftiche Genehmigung der LPM AG nur als Ganzes und nicht
auszugsweise vervielfaltigt werden.

Probeneingang: 12.12.2022 Urs Bosch
Ausgeliefert: 16.01.2023 LPM AG Beinwil am See
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LPM AG —
Tannenweg 10 —
5712 Beinwil am See

062 771 55 55 DER SICHERE WERT.
Untersuchungsbericht A-51"101-2.3
Objekt Kieswerk RC-Platz
Woschnau, Februar 2022
Bauteil Gesteinskérnungen Nr. 59
Begra 0/16
Im Auftrag von Gebr. Huber AG

Rickbau und Tiefbau
Herr Hans Huber
Industriestrasse 132
5012 Wéschnau

Auftrag Bestimmung des Einflusses von Auszligen
rezyklierter Gesteinskérnungen auf die anfangliche
Erstarrungszeit von Zement, SN EN 1744-6
bzw. SN 670 905-6

Probeneingang : 10.02.2022 Urs Bosch
Ausgeliefert : 23.02.2022




Auftragsnummer: A-51"101-2.3 —
Auftraggeber: Gebr. Huber AG, 5012 Wéschnau L P M e

Objekt: Kieswerk RC-Platz Woschnau, Februar 2022 —
Bauteil: Gesteinskornung Nr. 59 Begra 0/16 DER SICHERE WERT.
Expertise A-51101-2.3

1. Auftragsbeschreibung

Die LPM AG erhielt am 10.02.2022 den Auftrag, einen gebrochenen mineralischen Recyclingbaustoff im Hinblick auf die
Bestimmung des Einflusses von Ausziigen rezyklierter Gesteinskdrnungen auf die anféngliche Erstarrungszeit von
Zement, SN EN 1744-6, zu priifen.

2. Priifverfahren

721 Bestimmung des Einflusses von Ausziigen rezyklierter Gesteinskdrnungen auf nicht akkr. Priifverfahren
die anfangliche Erstarrungszeit von Zement, SN EN 1744-6 bzw. SN 670 905-6

3. Probenmaterial

Die einzelne Gesteinskdrnung Nr. 59 Begra 0/16 stammt aus dem Kieswerk der Huber AG in 5012 Wéschnau. Das Proben-
material wurde am 10.02.2022 durch die LPM AG entnommen und ins Priiflabor nach Beinwil am See (berfiihrt.

Bei der Probe handelt es sich ausschliesslich um die Nr. 59 Begra 0/16.

Grobe Gesteinskornungen d/D Nr. 59 Begra 0/16

4., Priifresultate
Hinweis: Alle Resultate beziehen sich ausschliesslich auf die aufgefiihrten Priifkdrper.

4.1 Bestimmung des Erstarrungsbeginns

Erstarrungsbeginn
Bezeichnung" Nr. 59 Begra 0/16
Referenzmischung mit deionisiertem Wasser tw 202 min
Mischung mit Auszugswasser aus der RC-Probe te 206 min
Einfluss A nach EN 1744-6 A=ty-te 4 min

Prifbedingungen: Temperatur 20°C, 70 % rel. Luftfeuchte, Vicat-Methode nach EN 196-3

Gemass SN EN 670 102b-NA EN 12620:2002 / A1: 2008, Ziffer 26, Tabelle 1 miissen rezyklierte Gesteinskérnungen fir
Beton hinsichtlich von Bestandteilen, die das Erstarren und Erharten beeinflussen, der Kategorie Ao gerecht werden, d.h.
der Erstarrungsbeginn te fiir die Normbreimischung mit dem untersuchten Auszugswasser darf vom Erstarrungsbeginn t,,
der Referenzmischung nicht mehr als 10 min abweichen (vgl. EN 12620:2002 / A1: 2008, Abschnitt 6.4.1, Tabelle 23).

LPM AG
Labor fir Prifung und Materialtechnologie
Abteilung We ffkontrollen

i
R =
Urs Bosch

Verteiler: Original an Gebr. Huber AG, Riickbau und Tiefbau, Herr Hans Huber, Industriestrasse 132,
5012 Woschnau

Rechnung als PDF-Datei an rechnung@huber-bau.ch

Hinweis: Dieser Bericht darf ohne schriftiche Genehmigung der LPM AG nur als Ganzes und nicht
auszugsweise vervielfaltigt werden.

Probeneingang: 10.02.2022 Urs Bosch
Ausgeliefert: 23.02.2022 LPM AG Beinwil am See
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Auftragsnummer: A-52023-13

Auftraggeber: Gebr. Huber AG, 5012 Wo6schnau L P M =

Projekt: Kieswerk Woschnau Werksiiberwachung 2022 =
Objekt: Nr. 59 Betongranulat 0/16 DER SICHERE WERT.
Expertise A-52023-13

1. Auftragsbeschreibung

Die LPM AG erhielt am 12.12.2022 den Auftrag, einen gebrochenen mineralischen Recyclingbaustoff im Hinblick auf die
Bestimmung des Einflusses von Auszigen rezyklierter Gesteinskdrnungen auf die anféngliche Erstarrungszeit von
Zement, SN EN 1744-6, zu priifen.

2. Priifverfahren

721 Bestimmung des Einflusses von Ausziigen rezyklierter Gesteinskérnungen auf nicht akkr. Priifverfahren
die anfangliche Erstarrungszeit von Zement, SN EN 1744-6 bzw. SN 670 905-6

3. Probenmaterial

Die einzelne Gesteinskérnung Nr. 59 Begra 0/16 stammt aus dem Kieswerk der Huber AG in 5012 Wéschnau. Das Proben-
material wurde am 12.12.2022 durch die LPM AG entnommen und ins Priflabor nach Beinwil am See tberfiihrt.

Bei der Probe handelt es sich ausschliesslich um die Nr. 59 Begra 0/16.

Grobe Gesteinskérnungen d/D Nr. 59 Begra 0/16

4. Priifresultate
Hinweis: Alle Resultate beziehen sich ausschliesslich auf die aufgefiihrten Priifkdrper.

4.1 Bestimmung des Erstarrungsbeginns

Erstarrungsbeginn
Bezeichnung Nr. 59 Begra 0/16
Referenzmischung mit deionisiertem Wasser tw 182 min
Mischung mit Auszugswasser aus der RC-Probe te 184 min
Einfluss A nach EN 1744-6 A=tw-te 2 min

Prufbedingungen: Temperatur 20°C, 70 % rel. Luftfeuchte, Vicat-Methode nach EN 196-3

Gemass SN EN 670 102b-NA EN 12620:2002 / A1: 2008, Ziffer 26, Tabelle 1 missen rezyklierte Gesteinskdrnungen fir
Beton hinsichtlich von Bestandteilen, die das Erstarren und Erharten beeinflussen, der Kategorie A1o gerecht werden, d.h.
der Erstarrungsbeginn te fiir die Normbreimischung mit dem untersuchten Auszugswasser darf vom Erstarrungsbeginn tw
der Referenzmischung nicht mehr als 10 min abweichen (vgl. EN 12620:2002 / A1: 2008, Abschnitt 6.4.1, Tabelle 23).

LPM AG
Labor fur Prifung und Materialtechnologie

Abteilung WWontrollen
ae
> e
Urs Bosch

Verteiler: Auftraggeber: Huber Baustoffe AG, Herr Hans Huber Mail
hans.huber@huber-bau.ch

Hinweis: Dieser Bericht darf ohne schriftliche Genehmigung der LPM AG nur als Ganzes und nicht
auszugsweise vervielfaltigt werden.

Probeneingang: 12.12.2022 Urs Bosch
Ausgeliefert: 17.01.2023 LPM AG Beinwil am See
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LPMAG
Tannenweg 10
5712 Beinwil am See

062 771 55 55

Firma:
Probenmaterial:
Siebanalysen:

Gebr. Huber AG, 5012 Wo6schnau
Nr.1 RS 0/4 mm
01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

LPM

)

DER SICHERE WERT

Entnahme d/D 0063 0125 025 05 10 14 20 28 40 56 80 112 16.0 224 315 450 63 90
16. 03.2022 Ro/4 14 3 13 37 59 68 81 92 99 100
08. 04.2022 R0/4 14 5 15 37 55 64 76 88 96 100
21.04.2022 Ro/4 11 5 20 42 58 67 79 91 99 100
26.04.2022 Ro/4 05 3 16 41 58 66 76 87 99 100
27.04.2022 Ro/4 14 8 25 57 71 77 84 92 99 100
30. 05.2022 Ro/4 14 7 21 42 57 65 77 88 99 100
16. 06.2022 Ro/4 15 9 24 45 61 69 80 92 99 100
28.07.2022 Ro/4 20 9 27 57 73 78 8 93 99 100
16. 08.2022 R0/4 28 12 32 66 79 8 89 96 99 100
20. 09.2022 R0/4 23 11 32 65 78 82 88 95 99 100
25.10.2022 Ro/4 22 11 30 63 76 81 87 95 99 100
25.11.2022 Ro/4 26 13 31 55 69 75 84 93 99 100
12.12.2022 Ro/4 15 8 25 55 70 75 83 91 98 100
Mittelwerte (n = 13) 17 8 24 51 66 73 82 92 99 100
Mindestwerte 05 3 13 37 55 64 76 87 96 100

Maximatwerte

28 13 32 66 79 83 89 96 99 100

M%-Durchgang

Prifwerte Streubereich Normgrenzwerte
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Siebdffnungen mm Sieboffnungen mm
B Nr.1 RS 0/4 mm H Mindestwerte B Maximalwerte B Nr.1 RS 0/4 mm B Grenzwerte un B Grenzwert ob

Korngréssenverteilungen

09. Marz 2023

Nr.1 RS 0/4 mm



LPMAG

Tannenweg 10

5712 Beinwil am See

062 771 55 55

Firma:

Probenmaterial:

Siebanalysen:

Gebr. Huber AG, 5012 Woéschnau
Nr.44 BS 0/4 mm
01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

LPM

y

DER SICHERE WERT

Entnahme d/D 0083 0125 025 05 1.0 14 20 28 40 56 80 11.2 16.0 224 315 450 63 90
16. 03.2022 Ro/4 74 13 21 34 55 67 83 94 100 100
21.04.2022 Ro/4 104 16 24 36 53 63 77 91 99 100
30. 05.2022 Bo/4 66 10 15 22 32 39 52 72 98 100
16. 06.2022 Ro/4 79 13 21 32 49 59 74 89 99 100
28.07.2022 R0/4 55 9 16 27 43 53 69 84 97 100 100
16. 08.2022 R0/4 73 12 21 32 49 59 76 89 99 100
20.09.2022 Ro/4 53 9 14 22 34 41 55 72 95 100
25.10.2022 Ro/4 64 10 16 28 46 58 76 90 99 100
25.11.2022 Ro/4 85 16 23 35 53 62 76 90 98 100
12.12.2022 Ro/4 75 13 19 31 52 66 82 92 98 100
Mittelwerte (n = 10) 73 12 19 30 47 57 72 8 98 100 100
Mindestwerte 53 9 14 22 32 39 52 72 95 100 100
Maximatwerte 104 16 24 36 55 67 83 94 100 100 100
Prufwerte Streubereich Normgrenzwerte
100 > 100 100
90 7 // 90 90
80 80 80
- 70 // " 70 d 70
8 / g 60
é 50 § 50 y 50
§ 40 § 40 40
30 30 30
20 // 20 20
10 10 10
0 0 0
§§§232223$§§§§§§$8 §§§23§2§$$$§§§§§$8

Siebéffnungen mm

I Nr.44 BS 0/4 mm

B Mindestwerte

B Maximalwerte

Sieboffnungen mm

l: Nr.44 BS 0/4 mm H Grenzwerte un H Grenzwert ob

Korngréssenverteilungen

09. Méarz 2023

Nr.44 BS 0/4 mm



LPMAG

Tannenweg 10
5712 Beinwil am See

062 771 55 55

Firma:

Probenmaterial:
Siebanalysen:

Gebr. Huber AG, 5012 Woschnau

Nr.12 BK 4/8 mm
01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

LPM

)

DER SICHERE WERT

Entnahme d/D 0083 0125 025 05 1.0 14 20 28 40 56 80 112 16.0 224 315 450 63 90
16. 03.2022 R4/8 0.9 1 1 1 2 2 2 3 13 47 95 100
21.04.2022 R4/8 1.0 1 2 2 2 2 3 4 16 61 98 100
30. 05.2022 R4/8 0.4 0 1 1 1 1 1 2 7 41 96 100
16. 06.2022 R4/8 11 2 2 2 3 3 4 5 20 63 98 100
28.07.2022 R4/8 0.2 0 0 1 1 1 1 1 3 25 93 100
16. 08.2022 R4/8 1.0 1 2 2 2 2 3 4 15 50 95 100
20.09.2022 R4/8 04 1 1 1 1 1 2 3 13 52 97 100
25.10.2022 R4/8 0.3 0 0 1 1 1 1 2 7 44 94 100
25.11.2022 R4/8 0.7 1 1 1 2 2 2 3 9 44 94 100
12.12.2022 R4/8 0.5 1 1 1 1 1 2 2 9 44 96 100
Mittelwerte (n = 10) 0.7 1 1 1 1 2 2 3 14 47 96 100
Mindestwerte 0.2 0 1 1 1 3 25 93 100
Maximatwerte 1.1 2 2 3 3 4 5 20 63 98 100

Prufwerte Streubereich Normgrenzwerte

100 100 100
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Siebéffnungen mm Sieboffnungen mm
B Nr.12 BK 4/8 mm B Mindestwerte B Maximalwerte B Nr.12 BK 4/8 mm H Grenzwerte un B Grenzwert ob

Korngréssenverteilungen

09. Mérz 2023

Nr.12 BK 4/8 mm



LPM AG
Tannenweg 10
5712 Beinwil am See

062 771 55 55

Firma:

Probenmaterial:

Siebanalysen:

Gebr. Huber AG, 5012 Wo6schnau

Nr.13 BK 8/16 mm
01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

LPM

)

DER SICHERE WERT

Entnahme d/D

0.063 0.125 025 0

5 10 14 20 28 40 56 8.0

11.2 16.0 224 315 450 63 90

16. 03.2022 Rg/16 04 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 55 99 100
21.04.2022 R8/16 02 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 63 99 100
30. 05.2022 R8/16 04 O 1 1 1 1 1 1 1 1 11 57 99 100
16. 06.2022 R8/16 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 62 97 100
28.07.2022 R8/16 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 52 99 100
16. 08.2022 R8/16 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 52 99 100
20. 09.2022 Rg/16 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 42 90 100
25.10.2022 Rg/16 03 O 0 0 1 1 1 1 1 1 7 48 94 100
25.11.2022 R8/16 02 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 40 94 100
12.12.2022 Rg/16 02 0 0 0 o0 0 o0 1 1 1 8 54 99 100
Mittelwerte (n = 10) 02 O 0 0 0 0 0 0 1 1 9 52 97 100
Mindestwerte 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 40 90 100
Maximatwerte 04 0 1 1 1 1 11 63 99 100
Prufwerte Streubereich Normgrenzwerte
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Sieboffnungen mm

B Nr.13 BK 8/16 mm H Mindestwerte

B Maximalwerte

Sieboffnungen mm

M Nr.13 BK 8/16 mm

l Grenzwerte un

M Grenzwert ob

Korngréssenverteilungen

09. Mérz 2023

Nr.13 BK 8/16 mm
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LPM
Tannenweg 10

5712 Beinwil am See DER SICHERE WERT

062 771 55 55

Firma: Gebr. Huber AG, 5012 Wo6schnau
Probenmaterial: Nr.14 BK 16/32 mm
Siebanalysen:  01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

Entnahme d/D 0063 0125 025 05 1.0 14 20 28 40 56 80 11.2 16.0 224 315 450 63 90
16. 03.2022 R16/32 03 O 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 20 69 99 100
21.04.2022 R16/32 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 70 99 100
30. 05.2022 R16/32 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 20 81 100 100
16. 06.2022 R16/32 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 50 97 100
28.07.2022 R16/32 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23 66 100
16. 08.2022 R16/32 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23 76 99 100
20.09.2022 R16/32 02 0 0 0 0 0 © 0 o0 0 0 0 2 43 96 100
25.10.2022 R16/32 0.2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 50 98 100
25.11.2022 R16/32 04 O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 43 96 100
12.12.2022 R16/32 03 0 0 0 1 1 i 1 1 1 1 1 17 63 99 100
Mittelwerte (n = 10) 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 15 61 98 100
Mindestwerte 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 43 96 100
Maximatwerte 0.4 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 23 81 100 100
Prifwerte Streubereich Normgrenzwerte
100 — 100 = 100
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Siebdffnungen mm Siebdffnungen mm
[l Nr.14 BK 16/32 mm B Mindestwerte B Maximalwerte l Nr.14 BK 16/32 mm B Grenzwerte un M Grenzwert ob

Korngréssenverteilungen 09. Marz 2023 Nr.14 BK 16/32 mm



LPMAG
Tannenweg 10
5712 Beinwil am See

062 771 55 55

Firma:
Probenmaterial:
Siebanalysen:

Gebr. Huber AG, 5012 Wéschnau
Nr.59 Begra 0/16
01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

LPM

:

DER SICHERE WERT

Entnahme d/D 0063 0125 025 05 10 14 20 28 40 56 80 11.2 16.0 224 315 450 63 90
10. 02.2022 o/16 34 6 10 16 24 29 35 42 49 58 71 83 96 100
08.04.2022 o/16 30 5 9 16 23 27 34 40 47 58 70 83 96 100
16. 06.2022 0/16 22 4 6 11 16 20 25 31 38 47 59 74 95 100
19.09.2022 o/16 17 4 7 14 22 27 33 40 49 59 72 85 97 100
26. 09.2022 0/16 23 4 8 15 23 28 34 42 51 63 76 90 100 100
12.12.2022 o/16 30 6 10 17 25 29 36 43 51 62 74 85 98 100
Mittelwerte (n = 6) 26 5 8 16 22 27 33 40 47 58 70 84 97 100
Mindestwerte 17 4 6 " 16 20 25 31 38 47 59 74 95 100
Maximatwerte 34 6 10 17 25 29 36 43 51 63 76 90 100 100
Prifwerte Streubereich Normgrenzwerte
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Siebéffnungen mm

H Nr.59 Begra 0/16

B Mindestwerte

H Maximalwerte

Sieboffnungen mm

\: Nr.59 Begra 0/16 B Grenzwerte un [l Grenzwert ob

Korngréssenverteilungen

09. Mérz 2023

Nr.59 Begra 0/16



